£ DelLaval

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cidmax
EU3011

Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej (WE) Nr. 1907/2006 (nr 878/2020)

Data przygotowania 25-wrz-2014 Data aktualizacji: 05-sie-2025 Wersja Nr.: 3.6

| 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA |

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu Cidmax

UFI: MY00-Q04D-200D-348G

Zawiera Kwas fosforowy, Kwas siarkowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane zastosowanie Kwasne $rodki czyszczace

Zastosowania odradzane Zastrzezono dla uzytkownikéw profesjonalnych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Porozumie¢ sie z wytworca Dostawca
Delaval N.V. DelLaval Sp.z.0.0.
Industriepark-Drongen 10 ul. Robotnicza 72
Gent 53-608 Wroctaw
Belgium Tel (71) 7748 500

Tel. +32 9280 91 21
Email MSDS.EU@delaval.com

Delaval Operations SP. z.0.0
ul. Robotnicza 72

53-608 Wroctaw

Poland

Tel: +48 71 782 70 00

Email MSDS.EU@delaval.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego 112

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z Dyrektywa (EC) No 1272/2008
Pefen tekst zwrotéw H zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16

[Toksycznos¢ ostra — droga pokarmowa Kategoria 4. (H302)

Dziatanie zrgce/draznigce na skére Kategoria 1. Podkategoria B (H314)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Kategoria 1. (H318)

Zagrozenia fizyczne Substancje powodujgce korozje metali
Kategoria 1. (H290)

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z dyrektywa (EC) No 1272/2008

Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia
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Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace na rodzaj

zagrozenia

Zwroty wskazujgce na srodki

ostroznosci

Zawiera

Kwas fosforowy, Kwas siarkowy

2.3. Inne zagrozenia

3

NIEBEZPIECZENSTWO

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H290 - Moze powodowac¢ korozje metali

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi
P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy
P301 + P312 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem...
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami):
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skore pod strumieniem wody lub
prysznicem
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunagé. Nadal
ptukac
P501 - Zawarto$c¢ / pojemniki usuwac do przedsiebiorstwa utylizacji odpadéw

Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za bardzo trwate, silnie bioakumulujgce (vPvB) (= 0.1%)
Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za zwigzek trwaty, bioakumulujgcy i toksyczny (PBT) (= 0.1%)
Niniejszy produkt nie zawiera substancji o znanych wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (= 0.1%)

3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Rodzaj preparatu chemicznego.

Nazwa chemiczna

Ne WE

%
wagowo

Klasyfikacja CLP

Szczegblne
stezenie
graniczne (SCL)

Wspotczyn
nik M (ostry)

Wspoétczyn
nik M
(przewlekty
)

Numer rejestracyjny
REACH

7664-38-2

Kwas fosforowy

231-633-2

10-20

Skin Corr. 1B (H314) B
Acute tox. 4 (H302)
Met. Corr. Cat. 1 (H290)

Eye Irrit. 2 :
10%<=C<25%
Skin Corr. 1B :

C>=25%

Skin Irrit. 2 :

10%<=C<25%

01-2119485924-24

7664-93-9

Kwas siarkowy

231-639-5

Skin Corr. 1A (H314) B

Eye Irrit. 2 :
5%<=C<15%
Skin Corr. 1A :

C>=15%

Skin Irrit. 2 :

5%<=C<15%

01-2119458838-20

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$é ostra
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Nazwa chemiczna LD50, doustne mg/kg LD50, skérne mg/kg LC50, oddechowe
Kwas fosforowy > 300 mg/kg (Rat) 2740 mg/kg (Rabbit) 850 mg/m3 (Rat) 1 h
7664-38-2
Kwas siarkowy 2140 mg/kg (Rat) Brak danych 375 mg/m3 (air)
7664-93-9

Rat (szczur) Rabbit (krélik) Air ( Powietrze )
Dodatkowe wskazowki

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu = 0.1%
(rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

| 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy.

Wskazdéwka ogélna Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Pokazac¢ niniejszg karte charakterystyki
substanc;ji lekarzowi prowadzgcemu badanie.
Kontakt z oczyma Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Bezzwiocznie przeptukiwaé duzg iloscig

wody przez co najmniej 15 minut, takze pod powiekami. Podczas ptukania nalezy
utrzymywac oko szeroko otwarte.

Kontakt ze skora Zmy¢ natychmiast duzg iloscig wody z mydtem po zdjeciu zanieczyszczonej odziezy i
obuwia.
Spozycie Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Usungé¢ z miejsca narazenia, potozyc.

Obmy¢ usta wodg ,a nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody. NIE wywotywa¢ wymiotow. Nigdy nie
podawacé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwac lekarza lub
powiadomic centrum zatruc.

Wdychanie Przenies¢ na swieze powietrze. W przypadku braku oddychania zastosowa¢ sztuczne
oddychanie. W przypadku utrudnionego oddychania podac tlen. Natychmiast wezwac¢
lekarza lub powiadomi¢ centrum zatrug.

Zabezpieczenie dla udzielajagcego  Uzy¢ srodkéw ochrony osobiste;.

pierwszej pomocy

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Efekty ostre Powoduje oparzenia. Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. Moze
powodowac oparzenia ust, gardta i zotgdka.

Opodznione efekty Brak znanych.

Objawy nadmiernego narazenia Brak znanych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyé objawowo.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Sucha substancja chemiczna, Dwutlenek wegla (CO2),
Rozpylona woda, Piana alkoholoodporna

Srodki gasnicze, ktorych nie wolno stosowaé ze wzgledéw Zaden(-a,-e).

bezpieczenstwa

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg chemiczng Rozktad termiczny moze powodowac¢ wydzielanie draznigcych
gazow i par. W razie pozaru i/lub wybuchu nie nalezy wdycha¢
spalin/dymu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne i srodki ostroznosci dla strazakéw Podobnie jak w przypadku kazdego innego pozaru, stosowac
odpowiedni niezalezny aparat oddechowy o cisnieniowym
zasilaniu, z homologacjg MSHA/NIOSH lub réwnorzadng i petny
sprzet ochronny.
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|6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA |

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Ewakuowac personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszcza¢ kogokolwiek pod wiatr od
miejsca uwolnienia/wycieku. Uzy¢ srodkdw ochrony osobistej.
Inne informacje Patrz: sekcja 12 po dalsze informacje

Informacje dla stuzb ratowniczych. Srodki ochrony indywidualnej, takie jak wyposazenie ochrony indywidualnej. Stosowaé
osobiste ubranie ochronne (patrz sekcja 8).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Tamowanie. Absorbowa¢ obojetnym materiatem absorbujgcym. Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji. Przechowaé w
odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 12 po dalsze informacje
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8
SEKCJI 13. Postepowanie z odpadami

| 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé
odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Z reguly zaleca sie
zapewnienie w miejscu pracy co najmniej 10 wymian powietrza na godzine.

Ogolne kwestie zwigzane z higieng Przechowywac z dala od zywnosci, napojow i produktdw zywnosciowych dla zwierzat. W
czasie pracy nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢
poza miejsce pracy. Unikac kontaktu ze skorg, oczami i ubraniem. Nosi¢ odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywanie Trzymaé pojemniki szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac we wiasciwie oznakowanych pojemnikach. Chroni¢ przed bezposrednim
dostepem promieni stonecznych. Substancje powodujgce korozje metali. Trzyma¢ z dala od
metali. Nie przechowywac¢ z silnymi zasadami i utleniaczami. Nie przechowywa¢ w poblizu
kwasow.

Niemiecka klasa przechowywania 8A Substancje zragce palne

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Scenariusz narazenia Nie dotyczy
Inne wytyczne Nie dotyczy

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnychstezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz. U. 2018 poz. 1286 (ze zmianami w
Dz. U. 2020 poz.61).

Nazwa chemiczna UE Austria Belgia Bulgaria Chorwacja
Kwas fosforowy STEL: 2 mg/m?3 STEL: 2.0 mg/m?3 GVI: 1 mg/m3
7664-38-2 TWA: 1 mg/m3 TWA: 1.0 mg/m3 KGVI: 2 mg/m3
Kwas siarkowy IOELV TWA 0.05 STEL: 0.2 mg/m? TWA: 0.05 mg/m3 GVI: 0.05 mg/m?3
7664-93-9 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3
Nazwa chemiczna Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy
Kwas fosforowy TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m? VME: 0.2 ppm TWA: 2 mg/m3
7664-38-2 STEL: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3 VME: 1 mg/m3 Peak: 4 mg/m3
VLE: 0.5 ppm
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VLE: 2 mg/m?3

Kwas siarkowy
7664-93-9

TWA: 0.05 mg/m3

TWA: 0.05 mg/m?3

TWA: 0.05
mg/m3STEL: 0.1 mg/m3

TWA: 0.05 mg/m?3

TWA: 0.1 mg/m3
Peak: 0.1 mg/m3

Skin

Nazwa chemiczna Wegry Irlandia Wiochy totwa Litwa
Kwas fosforowy AK-érték: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m? AER: 1 mg/m?3 (8 TWA: 1 mg/m3
7664-38-2 CK-érték: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3 stundas) STEL: 2 mg/m3

AER: 2 mg/m3 (15 min)

Kwas siarkowy AK-érték: 0.05 mg/m3 TWA: 0.05 ppm TWA: 0.05 mg/m? AER: 1 mg/m?3 (8 TWA: 0.05 mg/m?3
7664-93-9 (torak) STEL: 0.15 ppm stundas) STEL: 3 mg/m3
Nazwa chemiczna Niderlandy Norwegia Polska Portugalia Hiszpania
Kwas fosforowy STEL: 2 mg/m3 TWA: 1 mg/m?3 NDSCh: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3
7664-38-2 TWA: 1 mg/m3 NDS: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3
Kwas siarkowy TWA: 0.05 mg/m? TWA: 0.1 mg/m3 NDS: 0.05 mg/m3 TWA: 0.05 mg/m?3 TWA: 0.05 mg/m?3
7664-93-9 STEL: 0.1 mg/m3
Nazwa chemiczna Szwecja Szwajcaria Zjednoczone Krélestwo Unia Europejska
(Wielka Brytania)
Kwas fosforowy NGV: 1 mg/m? KZGW: 4 mg/m3 TWA: 1 mg/m?3
7664-38-2 KGV: 2 mg/m3 MAK: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3
Kwas siarkowy NGV: 0.1 mg/m3 KZGW: 0.2 mg/m3 WEL TVA: 0.05 mg/m3
7664-93-9 KGV: 0.2 mg/m3 MAK: 0.1 mg/m3

05-sie-2025

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL)
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
(PNEC)

8.2. Kontrola narazenia
Techniczne srodki kontroli

Wyposazenie ochrony indywidualnej
Ochrona oczu

Ochrona skory

Ochrona rak

Ochrona drég oddechowych

Srodki kontrolne narazenia $rodowiska

Brak danych
Brak danych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach
zamknietych.

okulary ochronne z ostonami bocznymi. (EN 166).

Butelka z czystg wodg do przemywania oczu.

Odziez z dtugimi rekawami. Chemicznie odporny fartuch. Buty.
(EN 14605).

Rekawice ochronne (EN 374)

Czas przebicia >= 8H

Kauczuk nitrylowy 0.35 mm

PCW kauczuk butylowy Rekawice gumowe 0.5 mm

Jesli pracownicy stykaja sie ze stezeniami powyzej limitu
narazenia, muszg stosowac wtasciwe, certyfikowane aparaty
oddechowe. W przypadku niedostatecznej wentylacji zatozy¢
odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.

Typ E/P. (EN 141).

Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe.

9. WLASCIWOSCI FIZ

YCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizyczn

ych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Prég wyczuwalnosci zapachu

Wiasnos¢

Temperatura topnienia/zakres
Temperatura wrzenia/zakres
Goérna granica palnosci:
Gérna granica wybuchowosci
Dolna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkladu

pH

Lepkos¢ kinematyczna

Strona

Piyn
Bezbarwny(-a,-e)
Staby

Brak danych

Wartosci

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych
1.8 (1%)
Brak danych
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Rozpuszczalnosé w wodzie rozpuszczalny
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach Brak danych
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda Brak danych
Cisnienie pary Brak danych
Gestos¢ wzgledna Brak danych
Gestos¢ wzgledna par Brak danych
Charakterystyka czastek Nie dotyczy
9.2. Inneinformacje

Lepkosé Brak danych
Gestosc¢ cieczy 1.175 g/ml

9.2.1. Informacja dotyczgca klas zagrozen fizycznych

Nie dotyczy
Substancje powodujace korozje Substancje powodujgce korozje metali (Podrecznik ONZ dotyczgcy badan i kryteriow, czgsé
metali I, 37.4)

9.2.2. Inne wfasciwosci bezpieczenstwa
Brak danych

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Brak danych.

10.2. Stabilno$é chemiczna
Stabilnos¢ Substancja stabilna w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. Nie
wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji brak podczas normalnego stosowania.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zrédto ciepta, ognia i iskry. Skrajne temperatury i bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Diuzszy kontakt z powietrzem lub
wilgocig. Spalanie uwalnia wstretne i toksyczne dymy. Ogrzewanie moze uwalnia¢ grozne gazy. W celu unikniecia rozktadu
termicznego nie nalezy przegrzewac.

10.5. Materialy niezgodne
Materialy niezgodne Substancja niekompatybilna z silnymi kwasami i zasadami,
Substancja niekompatybilna z czynnikami utleniajgcymi

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Rozktad termiczny moze powodowaé wydzielanie draznigcych gazow i par.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Wdychanie Brak danych.
Kontakt z oczyma Brak danych.
Kontakt ze skoérg Brak danych.
Spozycie Dziata szkodliwie po potknieciu.
Nazwa chemiczna LD50 doustne LC50 skdérne LC50 Inhalacja
Kwas fosforowy > 300 mg/kg (Rat) 2740 mg/kg (Rabbit) 850 mg/m3 (Rat) 1 h
Kwas siarkowy 2140 mg/kg (Rat) Brak danych 375 mg/m3 (air)

Rat (szczur) Rabbit (krélik) Air ( Powietrze )

Dziatanie zragce/draznigce na skére Produkt zrgcy. Powoduje powazne oparzenia.
Powazne uszkodzenie Produkt zrgcy. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
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oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata uczulajaco na drogi Brak znanych.

oddechowe lub skére

Dziatanie mutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rozrodcze

Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
STOT - jednorazowe narazenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
STOT - narazenie powtarzalne W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie przy wdychaniu W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Niniejszy produkt nie zawiera substancji o znanych wiadciwosciach zaburzajagcych
funkcjonowanie uktadu funkcjonowanie uktadu hormonalnego (= 0.1%).

hormonalnego

11.2.2. Inneinformacje
Brak

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Dziatanie ekotoksyczne Nie zawiera zadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla srodowiska lub
nierozktadalnych w oczyszczalniach $ciekow.

Nazwa chemiczna Glony/rosliny Ryby Mikrotek Rozwielitka
wodne
Kwas siarkowy LC50 42 mg/l 96 EC50 42.5 mg/L 48 h
h

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Srodek powierzchniowo czynny / $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sg zgodny/e z kryteriami podatnos$ci
na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentéw. Dane potwierdzajgce ten fakt sg do
dyspozycji wiasciwych wtadz panstw cztonkowskich i bedg im udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe producenta
detergentow

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak danych

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Niniejszy produkt nie zawiera substancji o znanych wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (= 0.1%).

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Pozostate odpady / niezuzyte Pozostatosci chemiczne sg zazwyczaj klasyfikowane jako odpady niebezpieczne lub

wyroby specjalne i jako takie podlegajg przepisom, ktore réznig sie w zaleznosci od lokalizaciji.
Usuwac¢ do zgodnie z lokalnymi przepisami. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10)
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) — akt posiada tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz.
1114).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) — akt posiada tekst
jednolity (Dz.U. 2021 poz. 779).

Skazone opakowanie Puste pojemniki nalezy skierowac do lokalnego punktu przetwérstwa w celu powtérnego
uzycia, odzysku lub usuniecia.

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU |

IMDG/IMO

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 3264

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN 3264 - Materiat zracy ciekly kwasny nieorganiczny I.N.O. (
Kwas siarkowy, Kwas fosforowy )

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 8

14.4 Grupa pakowania I

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Brak

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Brak

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Brak danych

ADR/RID

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 3264

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN 3264 - Materiat zracy ciekty kwasny nieorganiczny IN.O (
Kwas siarkowy, Kwas fosforowy )

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 8

14.4 Grupa pakowania I

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Brak

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Brak

Kod klasyfikacji 80

IATA/ICAO

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 3264

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN 3264 - Materiat zracy ciekty kwasny nieorganiczny IN.O (
Kwas siarkowy, Kwas fosforowy )

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 8

14.4 Grupa pakowania I

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Brak

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Brak

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Deklaracja sktadnikéw zgodnie z 648/2004/EEG Amfoteryczne srodki powierzchniowo czynne < 5%

Klasyfikacja WGK Klasa zagrozenia wod = 1 (klasyfikacja wiasna)

Prawodawstwa UE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami).Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4
pazdziernika 2018 r.Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r., poz.1816).
Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
REACH (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
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higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH Annex II).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz. U. 2018 poz. 1286 (ze zmianami w Dz. U. 2020 poz.
61).

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (EU) 2017/164 w sprawie ustanowienia 1, 2 ,3 i 4 listy
indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezeh w Srodowisku pracy.

Reg. 648/2004/CE (Detergents)

WE nr 2016/918 (ATP 8 CLP)

Reg. 2018/1480/CE (ATP 13 CLP)

Reg. 649/2012/CE (PIC)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) — akt posiada
tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1114).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) — akt posiada tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 779).

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatow
wybuchowych

ZALACZNIK | “Wykaz substancji, zarébwno w postaci wiasnej, jak i w mieszaninach lub substancjach zawierajgcych te substancje,
oraz w przypadku ktérych podejrzane transakcje oraz znaczgce przypadki zaginiecia i kradziezy majg by¢ zgtaszane w ciggu 24
godzin”: Kwas siarkowy (CAS 7664-93-9)

Listy miedzynarodowe
Wszystkie sktadniki produktu znajduja sie na nastepujacych listach inwentarzowych: Europa (EINECS/ELINCS/NLP).

EINECS/ELINCS Wszystkie sktadniki sg wymienione lub wytgczone
Legenda
EINECS/ELINCS - Europejski Spis Istniejagcych Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym / Wykaz Wykazéw

Notyfikowanych Substancji Chemicznych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych

16. INNE INFORMACJE

Petna tres¢ odnosnych zwrotow H w sekcji 2 3

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H290 - Moze powodowac korozje metali

Legenda skrotéw i akroniméw
Skin corr. : Skin corrosion

Metal corr. : corrosive to metals
Acute tox : Acute toxicity

Klasyfikacja zgodna z Dyrektywa (EC) No 1272/2008

Klasyfikacja zagrozen dla zdrowia ludzkiego, zagrozen fizycznych i chemicznych oraz zagrozen dla srodowiska wynika z
kombinacji metod obliczeniowych i, jesli sg dostepne, danych z badan (dalsze szczegdty lub metody badan - patrz sekcja 9 i/lub
11).

Najwazniejsze odnosniki do literatury i zrédet danych
www.ChemADVISOR.com/

Data przygotowania 25-wrz-2014

Data aktualizaciji: 05-sie-2025
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Wersja Nr.: 3.6

Uwaga aktualizacyjna:
Powdéd wprowadzenia zmiany zaktualizowano rozdziat: 8, 13, 15

Niektore numery rejestracyjne REACH podane w sekcji 3 dotyczg biobdjczych substancji czynnych i substancji leczniczych, ale
podano je jako dodatkowe informacje.

Oswiadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wiasciwe wedtug naszej wiedzy, posiadanych informac;ji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogg by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do szczegélnego i okreslonego
materialu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy material jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiatem/innymi
materialami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to okreslone w niniejszym tekscie

Koniec karty charakterystyki
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